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1. Technische Angaben
Neodym-Hakenmagnet Ø 10 mm, hält ca. 3 kg, Gewinde M3

Artikel-ID BD-FTN-10
EAN 7640172695982
Haftkraft ca. 3 kg (ca. 29,4 N)
Verschiebekraft ca. 600 g (ca. 5,88 N)
Farbe Silberfarben
Gewinde Rundhaken
Ausführung Mit Rundhaken
Topfdurchmesser D 10 mm
Halsdurchmesser d 5 mm
Topfhöhe H1 4,5 mm
Gesamthöhe ohne Haken H2 11,5 mm
Gesamthöhe mit Haken H3 26 mm
Haken Öffnungsweite a 3,5 mm
Haken Innendurchmesser b 4 mm
Gewindegröße M3
Toleranz +/- 0,1 mm
Magnetisierung N38
Beschichtung Vernickelt (Ni-Cu-Ni)
Sichtbare Seite des Magneten Nordpol
max. Einsatztemperatur 80°C
Stahl Q235 (China)
Gewicht 5,8000 g

Produkt entspricht der aktuellsten europäischen RoHS Richtlinie.

Produkt entspricht der aktuellsten europäischen REACH Verordnung.

2. Warnhinweise
Warnung Herzschrittmacher

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
• Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
• Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.

• Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein: www.supermagnete.de/
faq/distance

• Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.

Für weitere Informationen zu Magneten konsultieren Sie bitte die Seite 
https://www.supermagnete.de/faqs

Stand der Daten: 20.03.2024

Datenblatt Artikel BD-FTN-10 Seite 1 von 1www.supermagnete.de

https://www.supermagnete.de/faq/distance

