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1. Datos técnicos
gancho magnético de neodimio Ø 10 mm, sujeta aprox. 3 kg, rosca M3

Cód. artículo BD-FTN-10
EAN 7640172695982
Fza. sujec. aprox. 3 kg (aprox. 29,4 N)
Fuerza de desplazamiento aprox. 600 g (aprox. 5,88 N)
Color Plateada
Rosca Gancho redondo
Diámetro del recipiente D 10 mm
Diámetro del cuello d 5 mm
Alto del recipiente H1 4,5 mm
Alto total sin gancho H2 11,5 mm
Alto total con gancho H3 26 mm
Ancho de abertura del gancho a 3,5 mm
Diámetro interno del gancho b 4 mm
Tamaño de rosca M3
Tolerancia +/- 0,1 mm
Magnetización N38
Revestimiento Niquelado (Ni-Cu-Ni)
Cara visible del imán Polo norte
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Acero Q235 (China)
Peso 5,8000 g

El producto cumple la Directiva europea RoHS.

El producto cumple el Reglamento europeo REACH.

2. Advertencias
Advertencia Marcapasos

Los imanes pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y de desfibriladores implantados.
• Un marcapasos podría cambiarse al modo de prueba, lo que provocaría una indisposición.
• Un desfibrilador podría incluso dejar de funcionar.

• Si lleva alguno de estos dispositivos, manténgase a una distancia prudente de los imanes: www.
supermagnete.de/spa/faq/distance

• Advierta siempre a las personas que lleven en este tipo de dispositivos de su proximidad a los imanes.

Para más información sobre imanes, consulte la página 
https://www.supermagnete.de/spa/faqs
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